GLASMECHANIK

VERWENDUNG:

Borosilikatrohr 3.3 ist (iberall dort erforder-
lich, wo unter Druck, bei thermischer und
chemischer Belastung die Sichtpriifung von
Prozessen in Rohrleitungen gewadhrleistet
sein muss.

Die hohe Sicherheit wird durch ein speziel-
les Borosilikatglas mit guter chemischer Be-
standigkeit, auBerordentlicher Reinheit und
Homogenitdt erzielt. Die fir dieses Boro-
silicatglas typische geringe Warmeausdeh-
nung filhrt zu einer besonders hohen Tem-
peraturwechselbestandigkeit.

EINSATZBEDINGUNGEN:

Durch Produktions- und Qualitatsprifungen
im Prozessablauf werden die Eigenschafts-
werte der Gldser und die engen MaRtole-
ranzen garantiert. Zug-, Druck- und Tor-
sionskrifte missen unter allen Umstinden
vermieden werden.

BRUCHVERHALTEN:

Im nebenstehenden Bild ist das Bruchverhal-
ten von Borosilikatrohr 3.3 zu sehen. Es reil3t
im normalfall der ldnge nach. Glasabbriiche
entstehen hauptsdchlich durch Fremdein-
wirkung. Bei nicht fachgerechten zug-, druck-
und torsionsfreien Einbau entstehen span-
nungen innerhalb des Glaszylinders welche
zu Rissen fiirhen kinnen.

Rohre aus INFO
Borosilikatglas 3.3 BT

fiir Rohrschaugldser und Fillstandanzeiger

Betriebsbedingungen:
Temperatur: | 300 °C dauer
Druck: abhéngig von Durchmesser und Wandstarke

Technische Informationen:

Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C/300°C | 3.3x10-6 K-
Elastizititsmodul 64 x 10° N/mm*
Warmeleitfahigkeit bei 20 ... 100 °C 1.2 W/(m-K)
Spannungsoptischer Koeffizient K 4.0 x 10-6 mm’/N
Temperaturwechselbestandigkeit 303..115°C

Chemische Bestandigkeit:

Wasserbestandigkeit nach DIN ISO 719/720 | Hydrolyseklasse 1

Saurebestindigkeit nach DIN 12116 Sdureklasse 1

Laugenbestandigkeit nach DIN 52332 Laugenklasse 2




Rohre aus

Borosilikatglas 3.3

fir Rohrschauglaser und Fillstandanzeiger

GLASMECHANIK
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34 +035 |28 +0,20 56 +070 | 2,5 +0.20
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Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



Rohre aus

Borosilikatglas 3.3

iir Rohrschaugldser und Fillstandanzeiger

GLASMECHANIK
— _ _
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65 |+090 |5 + 0,40 120 |+1,50 |5 + 0,60 250 | 2290 |7 +0,9
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90 |+1,20 |9 + 0,80 155 |+1,80 |5 +0,70 465 | 2600 |7 +1,00
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100 |+1,50 (25 |+020 165 |+1,80 |7 +1,00

100 |+150 |3 +0,20 170 |+1,80 |5 +0,70

100 |+1,50 (35 |+030 170 |+1,80 |7 +1,00

100 |+150 |5 +0,50 170 |+1,80 |9 +1,10

100 |+1,50 |7 070 180 |+200 |5 +0,70

100 |+£150 |9 0,80 180 |+200 |7 +1,00

105 |+1,50 |3 +0,30 180 |+200 |9 +1,20

105 |+£150 |5 +0,50 190 |+210 |5 +0,50

110 |+1,50 |3 +0,30 190 |+210 |7 +0,80

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



INFO
DIN 7080

Runde Schauglasplatten
nach und i.A. DIN 7080

filr runde Schauglas-Armaturen

GLASMECHANIK

VERWENDUNG:

MAXOS® Sicherheits-Schaugldser sind
(berall dort erforderlich, wo unter Druck,
bei thermischer und chemischer Belastung
die Sichtpriifung von Prozessen in Behdltern
gewidhrleistet sein muss.

Die hohe Sicherheit wird durch ein speziel-
les Borosilikatglas mit guter chemischer Be-
standigkeit, auBerordentlicher Reinheit und

Homogenitit erzielt. In Verbindung mit der Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C/300°C | 4.1x 10 K*

flir dieses Borosilicatglas typischen geringen Elastizitdtsmodul 67 x 103 N/mm*

W:'irmeausdehnung flihrt eine thermische WarmE|Eltfah|ngIt bei 90 °C 1.2 wﬂmk}

WVorspannung (Hartung) zu einer besonders - - 2

hohen Temperatu hselbestandigkeit. Spannungsoptischer Koeffizient K 3.2 x10* mm7N
Temperaturwechselbestandigkeit 230°C

EINSATZBEDINGUNGEN:

Durch Produktions- und Qualitatspriifungen
im Prozessablauf werden die Eigenschafts-
werte der Gliser und die engen Maftoleran-
zen garantiert. Mit diesen hervorragenden
Sicherheitseigenschaften konnen MAXOS®
Sicherheits-Schaugldser fiir extreme Bedin-

gungen eingesetzt werden.

BRUCHVERHALTEN:

In nebenstehenden Bildern ist das Bruchver-
halten von thermisch Vorgespanntem Bo-
rosilikatglas zu sehen. Es zersplittert ohne
scharfkantige Bruchstiicke zu hinterlassen.
Der Glasbruch dhnelt einer Sicherheitsfron-
scheibe bei einem Auto oder eines Sicher-

heitsglases.

Betriebsbedingungen nach DIN 7080:

Temperatur: | 280 °C - im Dauerbetrieb

300 °C - fir max. 300 Betriebsstunden
- oder mit Glimmerschutz

Druck:

Abhdngig von Durchmesser und Dicke

Technische Informationen:

Chemische Bestandigkeit:
Wasserbestdndigkeit nach DIN 1SO 719/720

Hydrolyseklasse 1

Sdurebestandigkeit nach DIN 12116

Sdureklasse 1

Laugenbestindigkeit nach DIN 52332

Laugenklasse 2




GLASMECHANIK

ABTRAGSRATEN:

Abtrag von MAXOS Schauglasplatten nach
DIN 7080 in wissriger Phase bei verschiede-
nen Temperaturen als Funktion des ph-Wer-
tes.

MASSTOLERANZEN:

Die MalZtoleranzen richten sich nach der DIN
7080 fiir Schauglasplatten aus Borosilikat-
glas. In der nebenstehenden Tabelle kinnen
die zu erwartenden MalBtoleranzen entnom-
men werden.

ZULASSIGE WERKSTOFFFEHLER:

Im Glas eingeschlossene runde Blasen diirfen
maximal 2 mm Durchmesser aufweisen. Ova-
le Blasen diirfen den Wert (Linge + Breite)/2
= 2 mm nicht {iberschreiten. Spitz auslaufen-
de Blasen sind unzulissig.

Runde Schauglasplatten

nach und i.A. DIN 7080

iir runde Schauglas-Armaturen

INFO
DIN 7080
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MaBtoleranzen nach DIN 7080

Durchmesser Toleranz

bis 135 mm +0,5mm

150 bis 200 mm + 0,8 mm

iber 200 mm +1,0mm

Dicke

bis 20 mm +0,50mm /- 0,25 mm
tber 20 mm + 0,80 mm / - 0,40 mm

Zulasslge Blasenhaufighelt

Blasendurchmesser d3 Zuldssige Blasenhdufigkeit
d3 <03 3 Stiick je cm’ Sichtfliche
0,3=d3 =05 10 Stiick je Schauglasplatte
05<d3=1 4 Stiick je Schauglasplatte
l<d3=? 2 Stiick je Schauglasplatte

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



Runde Schauglasplatten | INFO

nach und i.A. DIN 7080 | DIN 7080

fiir runde Schauglas-Armaturen

Q/

Dichtung / Gasket

GLASMECHANIK
Runde Schauglasplatte nach DIN 7080 Runde Schauglasplatie i.A. DIN 7080 Runde Schauglasplatte i.A. DIN 7080
Produktcode Durchmesser Dicke Dzn.lu::.l{ Produktcode Durchmesser Dicke £ul. Produktcode Durchmesser Dicke Zul
2071554 45 10 40 2071640 24 10 150 2071671 o4 12 10
20715556 45 12 50 2071553 30 15 200 2071574 95 15 16
2071558 50 10 25 2071622 30 12 150 2071649 95 10 6
2071561 50 12 40 2071598 31.6 1275 | 150 2071577 100 10 7
2071560 60 10 14 2071557 33 14 150 2071642 100 12 10
2071562 &0 12 25 2071638 34 17 200 20716562 105 15 15
2071563 60 15 40 2071552 35 7 25 2071613 110 20 25
2071566 &3 10 14 2071555 40 12 50 20714674 110 125 |10
2071567 63 12 25 2071624 40 10 40 2071672 113 15 10
2071569 63 15 40 2071564 44 12 50 2071412 115 15 10
2071573 80 12 146 2071603 - 10 40 20714611 120 10 4
2071575 B0 15 25 2071559 55 10 25 2071630 120 15 10
2071576 80 20 40 2071626 55 6.5 -] 2071663 120 13 16
2071578 100 15 14 2071404 &0 20 95 2071584 125 30 40
2071579 100 20 25 2071565 &3 8 8 2071643 130 15 10
2071580 100 25 40 2071606 &5 13 40 2071415 135 15
2071581 125 15 10 2071629 &5 10 12 2071666 140 15
2071582 125 20 14 2071568 70 12 14 2071585 150 15
2071583 125 25 25 2071570 70 15 25 2071664 150 10 z
2071644 135 25 25 2071607 73 12 14 2071417 140 20 12
2071586 150 20 10 2071571 80 10 10 2071645 170 15 5
2071587 150 25 14 2071610 B& 12 10 2071670 170 20 10
2071588 150 30 25 2071572 g0 10 8 2071621 210 25 10
2071589 175 20 10 2071625 72 10 8 2071473 250 20 4
2071590 175 25 14
2071591 175 30 25
AR St e = Dichtung / Gasket
2071593 200 25 10 ﬁ ﬁ] ﬁ
2071594 200 30 146 “ — ] V
2071595 250 25 8 E % Pﬁ
20715946 250 30 10 E 7
2071628 265 30 8 :

5 7

g

AN
N

Durchmesser / Diameter

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



GLASMECHANIK

Lange Schauglasplatten
nach und i.A. DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

INFO
DIN 7081

VERWENDUNG:

MAXOSE  Sicherheits-Schauglidser sind
tiberall dort erforderlich, wo unter Druck,
bei thermischer und chemischer Belastung
die Sichtpriifung von Prozessen in Behdltern
gewihrleistet sein muss.

Die hohe Sicherheit wird durch ein speziel-
les Borosilikatglas mit guter chemischer Be-
stdndigkeit, auRerordentlicher Reinheit und
Homogenitat erzielt. In Verbindung mit der
fir dieses Borosilikatglas typischen geringen
Wirmeausdehnung fiihrt eine thermische
Varspannung (Hartung) zu einer besonders
hohen Temperaturwechselbestindigkeit.

EINSATZBEDINGUNGEN:

Dwurch Produktions- und Qualitatsprifungen
im Prozessablauf werden die Eigenschafts-
werte der Glaser und die engen Mal3toleran-
zen garantiert. Mit diesen hervorragenden
Sicherheitseigenschaften kiinnen MAXOSE
Sicherheits-Schaugldser fir extreme Bedin-
gungen eingesetzt werden.

Betriebsbedingungen: Druck Temperatur
Ungeschiiizte Reflex- und Trans- | 35 bar / 243°C/
parent- Schaugldser bei Sattdampf | 500 psi 470°F
bzw. HeilBwasserdruck

Mit Glimmer geschiitzte Transpa- | 103 bar / 320°C/
rent-Schaugldser bei Sattdampf bzw. | 1500 psi 608 °F
Heilfwasserdruck

Reflex-Schaugldser bei Einsatz ohne | 280 bar / 38°C/
Dampf und ohne technisch bedeut- | 4000 psi 100 °F
samen Glasangriff

Bei Medien ohne technisch bedeut- | 345 bar / 38°C/
samen Glasangriff fiir Transpa- | 5000 psi 100 °F
rent-Schaugldser

High-Pressure-Transparent-Schau- | 414 bar / 38°C/
gldser in speziellen Armaturen G000 psi 100 °F
Druck-Temperatur Zuordnung auf nichster Seite beachten!

Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C/300°C |41 x10-6 K-
Elastizititsmodul 67 x 103 N/mm?
Warmeleitfahigkeit bei 90 °C 1.2 W/(m-K)

Spannungsoptischer Koeffizient K

3.2 x 10-6 mm?/N

Temperaturwechselbestandigkeit

230°C

Chemische Bestindigkeit:
Wasserbestindigkeit nach DIN IS0 71%/720

Hydrolyseklasse 1

Siurebestindigkeit nach DIN 12116

Siureklasse 1

Laugenbestindigkeit nach DIN 52332

Laugenklasse 2

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



Lange Schauglasplatten

nach und i.A. DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

INFO
DIN 7081

GLASMECHANIK

DRUCK-TEMPERATURZUORDNUNG:

Dem nachfolgenden Druck-Temperatur-Diagramm kdnnen die Einsatzbedingungen flir MAXOS Langs-Schauglasplat-
ten nach DIN 7081 entnommen werden. Das Diagramm kann je nach Medium und pH Wert abweichend sein. Gerne
unterstiitzen wir Sie bei der Auswahl passender Glaser.

Temperature [°C]

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

20 rrrrTr T T 11 38 360
5000 P
4750 :
- 320
Ll —— transparent
1 P 4300
8 4250 N~ &
© 4000 [-rmmmmme el
2 3750 - ‘260 8
o o
3500 - ~ : .
: g RE LTt reflex ! 0
3250 '- "~~~“" ol 220
3000 |- *sal
! 4 200
2750 | S -
2500 i 1 M 1 M 1 M 1 1 " 1 N 1 M 1 1 1 M 1 ~.1 180

50

MASSTOLERANZEN:

Die Malitoleranzen richten sich nach der
DIN 7081 fur Schauglasplatten aus Boro-
silikatglas. In den nebenstehenden Tabellen
kibnnen die zu erwartenden MalRtoleranzen
entnommen werden. Die Paralellitdt betrigt
fur Standardschaugliser = 0,08 mm und fir
High-Pressure 5chaugldser = 0,05 mm.

Temperature [°F]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Maltoleranzen fiir Lingsglaser Breite 34 mm

Lange (95 ... 400 mm)

+0mm /- 1,5 mm

Breite (34 mm)

+0,2mm/ -0,8mm

Dicke (17,5 mm)

+0mm /- 1,0 mm

Lange (115 ... 340 mm)

MaRtoleranzen fiir Lingsglaser Breite 30 mm

bis 250 mm

+0,8 mm

iber 250 mm

= 1,0 mm

Breite (30 mm)

+0,5mm /- 0,8 mm

Dicke (17,5 mm)

+0mm /- 1,0 mm

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



GLASMECHANIK

REFLEXGLAS:

Bei dunklen Medien, dunklen oder nicht
ausgeleuchteten Behdltern, einem ge-
schlossenen Fillstandanzeiger empfiehit
sich ein Reflexschauglas zu verwenden.
(sieshe nebenstehendes Bild) Durch die
Lichtbrechung in den eingearbeiteten Pris-
men, kann der Fillstand besser zu er-
kennen sein. Der fllissige Bereich wird in
der Regel heller als der Bereich ohne Fliis-
sigkeit. Wenn die Farbe des Mediums zu er-
kennen Sein muss, sollten Transparentgld-
ser eingesetzt werden, da Reflexgldser eine
Farbverdanderung des Mediums nur schwer
erkennbar macht.

Reflexglas eignet sich jedoch nicht flr Satt-
dampf oder aggressive Medien, da die-
se nicht mit Glimmerschutzscheiben ge-
schiiltzt werden kénnen, ohne ihre Funktion
zu verlieren.

TRANSPARENTGLAS:

Transparentgliser werden oft bei beleuch-
teten Behdltern und Transparentanzeigern
(nebenstehendes Bild) verwendet. Eben-
falls werden diese auch verwendet, wenn
das Medium sehr hell ist oder die Farbe des
Mediums erkennbar sein muss. Bei Trans-
parentanzeigern kann das Licht durch den
Anzeiger hindurch scheinen, was den Flll-
stand und die Medium Farbe gut sichtbar
macht. (nebenstehende Bilder)

Bei Sattdampf oder aggressiven Medien
sollten die Transparentglidser mit einer
Glimmerschutzscheibe geschiitzt werden.
Hierbei empfiehlt sich in der Regel eine zu-
sdtzliche Leuchte die auf der Riickseite des
Transparentanzeigers angebracht ist, da der
Glimmerschutz die Transparentgliser et-
was abdunkelt.

k‘ G @ 00% - @ E

Lange Schauglasplatten INFO

nach und i.A. DIN 7081 DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

Lichtstrahlen

Light nars
[ (]
N
i

ohne Flissigkeif
without liguid
Lichtstrahlen
Light rays

N\

)

mif Flissigkeit
with liquid

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



GLASMECHANIK

ABTRAGSRATEN:

Der Abtrag von MAXOS Schauglasplatien
nach DIN 7081 in wassriger Phase bei ver-
schiedenen Temperaturen als Funktion des
ph-Wertes ist der nebenstehenden Grafik zu
entnehmen.

ZULASSIGE WERKSTOFFFEHLER:

Im Glas eingeschlossene runde Blasen diirfen
maximal 2 mm Durchmesser aufweisen. Ova-
le Blasen diirfen den Wert (Lange + Breite)/2
= 2 mm nicht liberschreiten. Spitz auslaufen-
de Blasen sind unzuldssig.

Lange Schauglasplatten

nach und i.A. DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

Abrasion in mm/month

40
40
20
10
8
6
4 “
(240 °C) _ =

2 - -

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01
g5 9

\\

(170 °C])

10

INFO
DIN 7081

L1 /

(100 °C) /

\

ph

11 12

Zulissige Blasenhdufigkeit

Blasendurchmesser
(d3)

Zuldssige Blasenhdufigkeit (Lange)

= 250 mm

| > 250 mm

d3 <03 3 Stiick je cm” Sichtfliche
03=d3 =05 10 Stlick je Glas 15 Stick je Glas
05=d3=1 4 Stiick je Glas 6 Stiick je Glas
1=<d3=2 2 Stlick je Glas 3 Stick je Glas

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



Lange Schauglasplatten INFO

nach und i.A. DIN 7081 DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

GLASMECHANIK

TRANSPARENTGLASER:
Machfolgend Maxos-Transparentgldser nach DIN 7081 / in Anlehnung an DIN 7081 / BS 3443

Transparentglas nach DIN 7081 Transparentglas BS 3463 Transparentglas i.A. DIN 7081
Produktcode Linge Breite Produktcode Linge Breite Produkicode Linge Breite
2071769 140 30 17 2071818 115 34 17 2071768 115 30 17
2071770 165 30 17 2071819 140 34 17 2071777 115 34 17
2071771 190 30 17 2071820 165 34 17 2071784 300 34 17
2071772 220 30 17 2071821 190 34 17 2071789 420 34 17
2071773 230 30 17 2071822 220 34 17 2071790 430 34 17
2071774 280 30 17 2071823 250 34 17 2071721 4460 34 17
2071775 320 30 17 2071824 280 34 17 2071792 480 34 17
2071776 340 30 17 2071825 320 34 17 2071793 500 34 17
2071778 140 34 17 2071826 340 34 17 2071794 115 34 21
2071779 165 34 17 2071795 140 34 21
2071780 190 34 17 2071796 165 34 21
2071781 220 34 17 2071797 190 34 21
2071782 230 34 17 2071798 220 34 21
2071783 280 34 17 2071799 230 34 21
2071785 320 34 17 2071800 280 34 21
2071786 340 34 17 2071801 320 34 21
2071787 370 34 17 2071802 340 34 21
2071788 400 34 17 2071803 370 34 21
2071804 420 34 21
2071805 450 34 21
Transparentschauglas / Transparent sight glass 2071806 480 | 34 a1
» ) 2071807 500 34 21
| LEIFII;]F_‘ | Dicke 2071817 93 34 17
2071857 113 276 16.8
\ o 2071862 278 276 16.8
F E 2071863 318 274 14.8
m

Reflexschauglas / Reflective sight glass

Length Thickness

| -

= |

PIM

W
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Lange Schauglasplatten INFO

nach und i.A. DIN 7081 DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

GLASMECHANIK

REFLEXGLASER:

Nachfolgend Maxos-Reflexgldser nach DIN 7081 / in Anlehnung an DIN 7081 / nach BS 3463

Reflexglas nach DIN 7081 Reflexglas i.A. DIN 7081 Reflexglas BS 34563

Produktcode Linge Breite Produktcode Linge Produktcode Linge

2071676 140 30 17 2071675 115 30 17 2071717 115 34 17
20718677 165 30 17 2071684 115 34 17 2071718 140 34 17
2071678 120 30 17 2071695 430 34 17 2071719 165 34 17
2071679 220 30 17 2071696 460 34 17 2071720 120 34 17
2071680 250 30 17 2071697 500 34 17 2071721 220 34 17
2071681 280 30 17 2071698 220 34 21 2071722 250 34 17
2071582 320 30 17 2071899 250 34 21 2071723 280 34 17
20715583 340 30 17 2071700 280 34 21 2071724 320 34 17
2071585 140 34 17 2071701 320 34 21 2071725 340 34 17
2071586 155 34 17 2071702 340 34 21

2071687 190 34 17 2071703 430 34 21

20714688 220 34 17 2071704 460 34 21

2071689 250 34 17 2071705 500 34 21

20714690 280 34 17 2071713 300 34 17

2071691 320 34 17 2071716 25 34 17

2071692 340 34 17

2071693 370 34 17

2071694 400 34 17

Transparentschauglas / Transparent sight glass

Lange , Dicke
\ -
1< o
©

Reflexschauglas / Reflective sight glass

| Length | Thickness
] |

Ké % =
[ =
T  BDYVYV—" =
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Lange Schauglasplatten INFO

nach und i.A. DIN 7081 | DIN 7081

Reflex- und Transparentglaser

GLASMECHANIK

TRANSPARENTGLASER USA:
Nachfolgend Maxos-Transparentgldser USA / High-Pressure USA

Transparentglas USA Transparentglas High-Pressure USA
Produktcode Linge Breite Dicke Produktcode Linge Breite Dicke
2071808 115 34 17 2071827 115 34 17
2071809 140 34 17 2071828 140 34 17
2071810 165 34 17 2071829 163 34 17
2071811 190 34 17 2071830 190 34 17
2071812 220 34 17 2071831 220 34 17
2071813 250 34 17 2071832 250 34 17
2071814 280 34 17 2071833 280 34 17
2071815 320 34 17 2071834 320 34 17
2071816 340 |34 17 2071835 340 34 17
2071848 115 34 17 2071839 115 34 17
2071849 140 34 17 2071840 140 34 17
2071850 163 34 17 2071841 165 34 17
2071851 190 34 17 2071842 190 34 17
2071852 220 34 17 2071843 220 34 17
2071853 250 34 17 2071844 250 34 17
2071834 280 34 17 2071843 280 34 17
2071855 320 34 17 2071846 320 34 17
2071856 340 34 17 2071847 340 34 17
2071888 279 25 15

2071889 304 |25 13 Transparentschauglas / Transparent sight glass
2071890 330 25 15

2071871 381 25 15 Lange Dicke
2071892 457 25 15

2071893 508 25 15

72

Reflexschauglas / Reflective sight glass

Length Thickness

==

H4Pim
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GLASMECHANIK

Schraub-Schauglas
PN 10

AnschweiRBen
dhnlich DIN 11851 / EN 10357

-

A N
\('
N’ . A
i

T T

VERWENDUNG:

Schraub-Schauglas-Armaturen werden zur Be-
obachtung von Vorgdngen im Inneren von Kes-
seln, Behaltern und Rohrleitungen eingesetzt. Sie
finden Anwendungen im Lebensmittelbereich,
Molkerein, Brauereien, Getrinkeindustrien
und in der Pharma- und Medizintechnik. Auf-
grund des Schraubverschlusses ist eine schnelle
Reinigung des Schauglases moglich. Die hohen
zuldssigen Temperaturen ermdglichen zusatzlich
eine Sterilisierung.

BETRIEBSEEDINGUNG

Temperatur: (ab- £ 200°C | Borosilikatglas

hangig von Glas und (DIM 7080 0.3)
Dichtung)

Druck: < 10 bar(g)

Druck mit Wischer: | < 6 barig)

mAusfﬁhrung dhnlich

EINBAUHINWEIS:

Es ist auf ein verzugsfreies Anschweilen des
Gewindestutzens zu achten! SchweiBarbeiten
sind von geschultem und dafiir autorisiertem
Personal durchzufiihren.

ZEICHNUNG:
- 03
L]
—
1
1]
02

Flansch: 1.4404; 1.4301/7 D1 [mm] 26 32 38 50 &6 a1 100 | 125 | 150
Glas: Borosilikatglas (DIN 7080 o.3) D2 [mm] 29 35 41 53 70 85 104 | 129 | 154
Dichtung:! | PTFE; FKM; NBR; Silikon; EPDM D3 [mm] 63 70 78 92 112 | 127 | 148 | 178 | 210
L [mm] 37 40 41 43 45 54 &4 58 &0
1) Siehe INFO Dichtungen®
Gew.[kg] | 031 | 040 | 050 | 070 | 110 | 161 | 227 | 3,210 | 5,30

Oberfliche Innen Ra = 0,8 um

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!




Schraub-Schauglas
PN 10

AnschweiBen
ahnlich DIN 11851 / EN 10357

GLASMECHANIK

PRODUKTCODE:

Beispiel zur ErklZrung der Code-Zusammensetzung.

113270011000

NENNWEITE | STUTZEN/NUTMUTTER!

11 327 | 25 1) 1.4404 1) Borosilikatglas (DIN 7080) 1) PTFE 000) Standard
32 2] 143017 3) Borosilikatglas® + PTFE-Wischer SGW | 2) FKM
40 5) Borosilikatglas® + Silikon-Wischer SGW | 3) MER
50 5) Silikon
&3 &) EPDM
a0 &) Sonder
100
125
150
1) Nutmutter nach Angebot/Auftragsbestitigung
2)in Anlehnung an DIN 7080
Sofern nicht anders angegeben, wird der
hervorgehobene Werksstandard geliefert.
OPTIONALES ZUBEHOR: AUFBAU:

Fu

Nutmutter

Dichtun £ latmospharenseitig)

Wischer SGW
Schauglas
mit PTFE- oder Silikon Wischerblatt

D-Ri ng Dichtun £ Imedienseitig)

. Gewindestutzen

LED-Leuchte

fiir Ex- und Nicht-Ex Bereiche

Technische Anderungen und Fehler vorbehalten!



Klemmverbindung- TYP
Schauglas PN 16 328

Klemmstutzen-Verbindung gem3R DIN 32676

GLASMECHANIK

m Passend fiir Klemmstutzen |

VERWENDUNG:

Schaugldser fiir Klemmenverbindung dienen der m

Beobachtung oder Beleuchtung des Inneren von Ringwerkstoff: | 1.4462: 2.4602: 24610
geschlossenen Behdltern oder Rohren.

Das Schauglas kann direkt an einen Klemmstut-
zen nach DIN 32676 montiert werden. Die Ab- Sondermaterialien auf Anfrage
dichtung gegeniiber dem Flansch erfolgt lber
einen Dichtring, wobei Totrdume durch die fla-
che Auflagenfliche minimiert werden.

Glas: Borosilikatglas (DIN 7080/7079)

EINBAUHINWEIS: ZEICHNUNG:

Vor der Montage miissen die Dichtflichen des

Schauglases und des Klemmstutzens frei von i

Verunreinigung und Fehlern sein. - dz -
d3
. — )
BETRIEBSBEDINGUNG {R\ . - ' NN ]\l .
: S . .,
Temperatur: (ab- -30°C bis 280°C (1.4442) R | L I N r\ “ T
hangig von Glas und 50°C bis 300°C _ ;’f 5,
Dichtung) 0L b UL (24602 e Re<03um,
und 2.4610)
Druck: = -0,9* barlg) bis 16 bar(g)
1) Abhangig von Umgebungsvariablen
2) Abhangig von der Nennweite
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
d1 [mim] 34 34 34 505 | 50,5 50,5 &4 21 106 119 155 183 | 2335 | 2875 | 3383
d2 [mm] 23 23 23 41 41 41 52 74 20 101 138 160 210 265 314
d3 [mm] 14 14 14 25 25 25 30 40 30 55 70 80 100 140 150
d4 [mm] 275 | 275 | 275 | 435 | 435 | 435 | 565 | 835 97 110 146 | 1743 | 2251 | 2784 | 3284
s [mm] 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 16 14 18 22 22
Pmax [bar(g)] 16 16 16 15 15 16 16 10 10 10 & & & & &
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GLASMECHANIK
PRODUKTCODE:

Beispiel zur Erkldrung der Code-Zusammensetzung.

Klemmverbindung- TYP
chauglas PN 16 328

Klemmstutzen-Verbindung gemaR DIN 32676

@_

11 328 10
15
20
25

150
200
230

300

1) 144462 000) Standard
2) 24402

3) 24610

OPTIONALES ZUBEHOR:

Wischer Klammer

® Sofern nicht anders angegeben, wirt
hervorgehobene Werksstandard gelie

BEISPIEL:

11-328-150-1-000 entspricht:
ACI Typ 328

DN 150

Ring aus 1.4462
Standardausfiihrung

- weiteres Zubehdr optional

LED-Leuchte

fiir Ex- und Nicht-Ex Bereiche MEBR, Silikon, FKM, EFDM
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